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LIQUID PHASE FILTERS

FILTER DER FLUSSIGEN PHASE
FILTRY FAZY CIEKLEJ

F-701-2020 / F-701-SL-2020

W21,8 LH

KN'7O] Filter F-701, repair kit
- paper filter cartridge (CF-101-Z) and two sealing
o-rings

T Der Reparatursatz fir den Filter F-701
z @ - Papierfiltereinsatz (CF-101-Z) und zwei O-Ringe.
— Komplet naprawczy filira F-701
- wktad papierowy (CF-101-Z) oraz dwa o-ringi
uszczelniajgce

M20x1,5

KN-701-SL
Filter F-701-SL repair kit
- fiber glass filter cartridge (CF-115-2) and two
sealing o-rings

Der Reparatursatz fir den Filter F-701-SL
- Glasfaserfiltereinsatz mit dem Netz (CF-115-2)
und zwei O-Ringe.

Komplet naprawczy filtra F-701-SL
- wktad z witdkna szklanego z siatkg (CF-115-2)
oraz dwa o-ringi uszczelniajgce

G /4" G 1/4 | W21.8LH
]
or 1/4" NPT * '
oder 1/4" NPT
lub 1/4" NPT
W21,8 LH
CERTOOLS nut / Mutter
SN nakretka
F-701-2020 / NPT F-701-2020/8B
G 1/4" M20x1,5
or 1/4" NPT
oder 1/4" NPT
lub 174" NPT

M20x1.,5
CERTOOLS nut / Mutter RTOOLS
nakretka

F-701-SL-2020

F-701-SL-2020/B3
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F-701 / F-701-SL

connection options

— 3
—

W21,8 LH W21,8 LH
nut / Mutter reduction W21,8 LH M W21,8 LH
nakretka Reduktion nut / Mutter —— reduction
redukcja nakretka Reduktion
redukcja
F-701-B gt | ‘
F-701-B liquid phase filter (straight version) with standard ..13.:_’.;'7,?". . !
11 kg gas cylinder connections
Filter der flissigen Phase in gerader AusfUhrung mit 14
Standardanschlussen fur 11 kg Gasflasche u
Filtr fazy ciektej F-701 w wersji prostej F-701-SL/B
za standardowymi przytgczami pod butle 11 kg F-701-SL/B liquid phase filter (straight version) with standard 11 kg

gas cylinder connections

Filter der flissigen Phase in gerader AusfUhrung mit
StandardanschlUssen fur 11 kg Gasflaschen

Filtr fazy ciektej F-701-SL w wersji prostej

za standardowymi przytgczami pod butle 11 kg

M20x1,5 M M20x1,5

= i,
-hu-un-m}

reduction BEas e T nut / Mutter i
Reduktion nakretka M20x1,5 e _..-ﬂ:,-‘r M20x1,5
redukcja reduction e nut / Mutter
Reduktion nakretka
F-701-B3 redukcja :
F-701-B3 liquid phase filter (straight version) L"EELHMWM i
with M20x1,5 connections " 13-.:!3,". s, l

Filter der flissigen Phase mit AnschlUssen M20x1,5
Filtr fazy ciektej F-701 z przytgczami M20x1,5 u
F-701-SL/B3

F-701-SL/B3 liquid phase filter (straight version)
with M20x1,5 connections

Filter der fllssigen Phase mit Anschlissen M20x1,5
Filtr fazy ciektej F-701 z przytgczami M20x1,5

W21,8 LH r W21,8 LH

nut / Mutter reduction

nakretka Reduktion
redukcja

%

W21,8 LH
nut / Mutter
nakretka

F-701-W1
F-701-W1 liquid phase filter (angular version) with standard
11 kg gas cylinder connections

Filter der flussigen Phase in WinkelausfUhrung

mit StandardanschlUssen fUr 11 kg Gasflasche

Filtr fazy ciektej F-701 w wersji kgtowej F-701-S L/W]
za standardowymi przytgczami pod butle 11 kg F-701-SL/W1 liquid phase filter (angular ve
standard 11 kg gas cylinder connections

Filter der filssigen Phase in WinkelausfUhrung
mit Standardanschlussen fur 11 kg Gasflasche
Filtr fazy ciektej F-701-SL w wersji katowej

za standardowymi przytgczami pod butle 11 kg
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F-701 and F-701-SL connection options
Anschlussvarianten F-701 und F-701-SL
Wersje przytgczeniowe F-701 i F-701-SL

1/4" NPT 1/4" NPT
Zew. wew.

@D6PCV

F-701

Class 1. LPG liquid gas filter set with replaceable paper filter cartridge (CF-101-Z). It has cap with inlet
and outlet for copper pipe D=6 mm (M10x1) (Product code: 0345701/10) or D=8 mm(M12x1)
(Product code:0345701/12). Filterismade of zinc and aluminium alloy (ZnAl)

Work temp.range:-20°C +120°C

Classification pressure: 3000 kPa/435 psi

Approval: E20-67R-010531

Available also as a dry phase LPG filter fo connect with LPG hose with diameters D=8mm (Product
code:0345701/K) orD=12mm (Product code: 0345701/K/12)

Klasse 1. Der LPG-Mehrwedfiltersatz der flussigen Phase mit dem austauschbaren Papierfiltereinsatz
(CF-101-Z). Er besitzt den Einlass und Auslass fUr das Kupferrohr D=6mm (M10x1) Produktkodierung:
0345701/10 oder D=8mm (M12x1). Produktkodierung: 0345701/12

Der Filterist aus der ZnAL/Zink und Aluminium hergestellt

Der Arbeitstemperaturbereich: -20°C + 120°C

Der Klassifikationsdruck: 3000 kPa

Homologationszertifikat : E20-67R-010531

Aus Moglich brauchbar als Filter LPG mit der gasférmigen Phase mit der Mdéglichkeit des
Anschliessens des Gummikabels LPG D=8 mm (Code des Produktes: 0345701/K) oder D=12 mm
(Code des Produktes: 0345701/K/12)

Klasa 1. Zespét filtra LPG fazy ciektej wielokrotnego uzytku z wymiennym wktadem bibutowym (CF-
101-Z). Posiada wilot i wylot pod rurke miedziang D=6 mm (M10x1) (Kod produktu: 0345701/10) lub
D=8 mm (M12x1) (Kod produktu: 0345701/12). Filir wykonany jest ze stopu cynku
ialuminium

Zakrestemp. pracy:-20°C + 120°C

Cisnienie klasyfikacyjne: 3000 kPa

Homologacja: E20-67R-010531

Mozliwe réwniez uzycie jako filtra LPG fazy lotnej z mozliwosciq podtgczenia weza gumowego LPG
D=8 mm (Kod produktu:0345701/K) lub D=12mm (Kod produktu:0345701/K/12)

Filter F-701, repair kit
- paper filter cartridge (CF-101-Z) and two sealing
o-rings

Der Reparatursatz fir den Filter F-701
- Papierfiltereinsatz (CF-101-Z) und zwei O-Ringe.

Komplet naprawczy filira F-701

- wktad papierowy (CF-101-Z) oraz dwa o-ringi
uszczelniajgce
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F-701 and F-701-SL connection options
Anschlussvarianten F-701 und F-701-SL
Wersje przytgczeniowe F-701 i F-701-SL

1/4" NPT 1/4" NPT
Zew. wew.

F-701 - SL

Class 1. LPG liquid gas filter set with replaceable glass fiber filter cartridge (CF-115-2)
Work temp. range from: -20°C +120°C

Max working pressure: 3000 kPa/435 psi

Approval: E20 67R-010531

Klasse 1.Der LPG-Mehrwedfiltersatz der flissigen Phase mit dem austauschbaren
Glasfaserfiltereinsatz (CF-115-2)

Der Arbeitstemperaturbereich: -20°C + 120°C

Maximaler Arbeitsdruck: 3000 kPa

Homologationszertifikat: E20 67R-010531

Klasa 1. Zespot filtra LPG fazy ciektej wielokrotnego uzytku z wymiennym wktadem z wtdkna
szklanego (CF-115-2)

Zakres temp. pracy: -20°C +120°C

Maksymalne cisnienie pracy: 3000 kPa

Homologacja: E20 67R-010531

KN-701-SL

Filter F-701-SL repair kit
- fiber glass filter cartridge (CF-115-2) and two
sealing o-rings

Der Reparatursatz fir den Filter F-701-SL
- Glasfaserfiltereinsatz mit dem Netz (CF-115-2)
und zwei O-Ringe.

Komplet naprawcszy filtra F-701-SL
- wktad z witdkna szklanego z siatkg (CF-115-2)
oraz dwa o-ringi uszczelniajgce

@8 PCV

@6 CU
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LPG high pressure filter with DISH filling adapter
Der Filtersatz mit der Sinterbronze mit dem Tankadapter DISH
wersja z adapterem tankowani DISH

F-704-C1

LPG high pressure filter with ACME filling adapter

Der Filtersatz mit der Sinterbronze mit dem Tankadapter ACME
wersja z adapterem tankowani ACME

F-704-C2

LPG high pressure filter with BAYONET filling adapter

Der Filtersatz mit der Sinterbronze mit dem Tankadapter BAYONET
wersja z adapterem tankowani BAYONET

F-704-A

LPG high pressure filter with connections for 28 mm copper pipe
Der Filtersatz mit der Sinterbronze mit AnschlUssen fur Kupferroh
wersja z przytgczem pod rurke miedziang @8

F-704

Class 1. High pressure filter for LPG autogas systems. Aluminium body with
sintered bronze, exchongeoble and washable filter cartridge fCF 110),
filtfration rate 70y; used with four types of filing connectors: Italian Dish,
ACME, Bayone or Euroconnector as a inlets and two types of outlet
threads: M10 and W21,8. Maximal working pressure: 3000 kPa/435 psi.
Working temperature: -20°C + 120°C. Approval: E20-67R-010957

Klasse 1. Der Hochdruck-Filtersatz fUrLPG—AnIogen Aluminiumgehduse
mit dem austauschbaren Filtereinsatz #CF 110 Sinterbronze) mit der
Méglichkeit der Reinigung. Durchlasstéhigkeit dieser Kerom|kf|ITer
betragt 70#1 Filter besitzt vier Versionen des Einlass (zur Auswahl). Das sind
Tankadapter: Italian Dish oder ACME oder Bayonet oder Euronozzle und
zwei Versionen des Auslass: M10 und W21,8. Maximaler Betriebsdruck:
3000 kPa. Der Arbeitstemperaturbereich: -20°C + 120°C.
Homologationszertifikat: E20-67R-010957

Klasa 1. Filtr wysokiego cisnienia do instalacji LPG. Aluminiowa obudowa
filtra z wymiennym oraz nadajgcym sie do czyszczenia wktadem
fllfrocgnym (CF-110 brgz splekcmy)r max. wielkos¢ poréw 70u. Filtr
posiada cztery wersje wlotowe: Italian Dish, ACME, Boyone’r oroz
Euroztgcze, wystepuje w dwoéch wersjach wylotu: M10 i W21,8.
Mcksymolne ciSnienie robocze: 3000 kPa. Zakres temp. procy
-20°C +120°C.

Homologacja: E20-67R-010957

F-704-A-2

LPG high pressure filter with connection for 8 mm thermoplastic hose
Der Filtersatz mit der Sinterbronze fUr Flexibelleitung PCV 28

wersja z przytgczem pod przewdd termoplastyczny PCV @8

KN-704-BIG
Filter F-704 repair kit
-sinfered bronze filter cartridge (CF-110), two
sealing o-rings and copper gasket

Reparatursatz fir den Filter F-704
- Keramikfiltereinsatz glnferbronze) (CF-110).
Kupfer-Unterlegscheibe und zwei O-Ringe

Komplet naprawczy filira do filirow F-704
-wktad ceramiczny (CF-110), dwa oringi

O ; O uszczelniajgce oraz podktadka miedziana
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LPG FILLING ADAPTERS LPG FILLING ADAPTERS WITH FILTER INSIDE

LPG TANKADAPTER / FILTRO-ADAPTERY LPG LPG TANKADAPTER MIT BRONZE-FILTER / FILTRO-ADAPTERY LPG Z FILTREM
PR-TO53 PT-T041 DISH adapter with filter
BISH adapt Tankadapter mit DISH - Filter
i adaprer A ter DISH z filt
Tankadapter DISH dapter DISH z fitrem
Adapter DISH
i, PT-T004
PR-TOO1 ACME adapter ACME adapter with filter
‘ Tankadapter ACME Tankadapter mit ACME - Filter
i Adapter ACME Adapter ACME z filtrem
% =
—
PR-TO08 PT-TO13 BAYONET adapter with filter
BAYONET adapter Tankadapter mit BAYONET - Filter
Tankadapter BAYONET Adapter BAYONET z filfrem
a Adapter BAYONET
PR-TO66
DISH adapter /W21,8 LH
Tankadapter DISH / W21,8 LH
Adapter DISH / w21,8 LH
TANKSTUZEN / ZAWORY TANKOWANIA
ZT-03-01-10-OB LPG filling valve for mounting in the car / camper body (bumper, fender)

LPG - TankstUtzen zur Montage im Fahrzeugaufbau (StoBstange, Kotfligel)
Zawér tankowania LPG do montazu w karoserii samochodu i kampera(zderzak, btotnik)
Homologacja /Approval: E8-67R-0110014

LPG filing valve forinstallation under the petrolfiller flap. The valve has an M10 thread
Z1-03-02-10 LPG - TankstUtzen zur Montage unter der Tankklappe. Das Ventilhat ein M10 Gewinde
Zawor tankowania LPG do montazu pod klapkg wlewu benzyny. Zawér posiada gwint M10
Homologacja /Approval: E8-67R-0110016
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/W-10-00-P Internal filing point plastic cap M10 with rubber connector
Plastiktankdeckelt fUr den TankstUtzen mit dem dusseren Gewinde M10 + Gummiverbinder
Korek plastikowy do zaworu fankowania z gw.zew. M10 +tgcznik gumowy

ZR-0008 OR-0018
DISH M10 cap Gasket for reducing connection of 11 kg cylinder
Tankdeckel DISH M10 Gummidichtung fur 11 kg Gasflasche
Korek wlewu DISH M10 ° Uszczelka redukcji przytgcza pod butle 11 KG

LPG FEEDING THERMOPLASTIC HOSE SETS

SETS FUR FLEXIBELLEITUNG ZUR LPG-TANKUNG
ZESTAWY PRZEWODOW TERMOPLASTYCZNYCH DO ZASILANIA LPG

KF-ZOOT
Thermoplastic hose set @6

Flexibelleitungset @6
O Zestaw przewodu termoplastycznego@é

KF-Z003

=

KF-ZO11 Rubber hose for propane-butane cylinder with connections W21,8L for cylinder and M20x1,5 for
reducer. Working pressure 30 bar. Working femperature from : -30°C to +70°C

; Gummischlauch fUr Propan-Butan -Gasflasche mit Anschlissen W 21,8L/ M20x1,5 fur Reduktion. Der
- Arbeitsdruck 30 bar. Der Arbeitstemperatur-30 bis +70

Waz gumowy do butli Propan-Butan z przytgczami W21,8 LH do butli/ M20x1,5 do reduktora.
Cisnienie pracy 30 bar. Temperatura pracy -30°C do +70°C

Thermoplastic hose set @8
Flexibelleitungset @8
Zestaw przewodu termoplastycznego &8
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CLAMPS

SPANNEISEN / DOCISKI

DO-0003

DO-0005

DO-0006

Clamp for Cu pipe @8/M12x1 length 18mm
Spanneisen fur das Rohr Cu @8/M12x1 Ladnge 18mm
Docisk do rurki Cu @8/M12x1 dt. 18mm

Clamp for Cu pipe @6/M10x1 length 18mm
Spanneisen fur das Rohr Cu @6/M10x1 Ladnge 18mm
Docisk do rurki Cu @6/M10x1 dt. 18mm

Clamp for Cu pipe @6/M12x1 length 20mm
Spanneisen fur das Rohr Cu @6/M12x1 Ladnge 20mm
Docisk do rurki Cu @6/M12x1 dt. 20mm

ASSEMBLY PLATES
BLECHLAMELLEN / BLASZKI

BL-0001

BL-0002

BL-0003

Assembly plate for Cu pipe @6 i @8 mm
Blechlamelle fUr das Rohr Cu @6 i @8 mm
Blaszka montazowa do rury Cu @6 i @8 mm

BARRELS

SCHNEIDRINGE / BARYKI

BA-0001
BA-0002

ZL-T109

Barrel for pipe Cu @émm
Schneidring fir das Rohr Cu @é6mm
Barytka do rurki Cu @6mm

Barrel for pipe Cu @8mm
Schneidring fir das Rohr Cu @8mm
Barytka do rurki Cu @8mm

- SR

Reduction for thermoplastic hose PVC @8 / 3/4" UNF
Reduktion fUr Flexibelleitung PVC @8 / 3/4" UNF
Redukcja przewodu termoplastycznego PCV @8 / 3/4" UNF

Assembly plate with insulating tape for PVC thermoplastic hose @6 mm

Blechlamelle mit Isolation fUr Flexibelleitung PVC @6 mm
Blaszka montazowa w izolacji do przewodu termoplastycznego PCV @6 mm

Assembly plate with insulating tape for PVC thermoplastic hose @8 mm
Blechlamelle mit Isolation fUr Flexibelleitung PVC @8 mm
Blaszka montazowa w izolacji do przewodu termoplastycznego PCV @8 mm
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T-PIPES
T-NIPPEL / TROJNIKI

TR-0005

TR-0025

TR-0026

w
-2

CONNECTIONS

T-pipe for pipe Cu @8/@8/@8mm brazen cast set
T-Nippel fUr das Rohr Cu @8/@8/@8mm Messing, Satz
Tréjnik do rurki Cu @8/@8/@8mm, mosiqgdz, kpl.

Tee pipe fitting for PVC thermoplastic hose @6 / @6/ @6
T-Nippel @6/@6/D6mm; Messing, Stahl, Satz
Tréjnik — ztgezka do przewodu termoplastycznego PCV @6 / @6 | D6

Tee pipe fitting for PVC thermoplastic hose @8 / @8 / @8
T-Nippel @8/@8/@8mm; Messing, Stahl, Satz
Tréjnik — ztgczka do przewodu termoplastycznego PCV @8 / @8 / @8

LEITUNGSVERBINDER / ZtACIKI

ZL-0001

ZL-0003

& o - o
/1L-0043

Fo—=—0a®

Z1-0044

So=—0n®

ZL-0045

So—=n8

Pipe connection for pipe Cu @6/@émm, set
Leitungsverbinder fUr das Rohr Cu @6/@émm, Satz
Itgczka do rurki Cu @6/@émm, kpl.

Pipe connection for pipe Cu @8/@8mm, set
Leitungsverbinder fUr das Rohr Cu @8/@8mm, Satz
Ztgczka do rurki Cu @8/@8mm, kpl.

Pipe fitting for PVC thermoplastic hose @6 / @6
Winkel-Leitungsverbinder fUr Flexibelleitung PCV @6 / @élnnen
Ztqczka do przewodu termoplastycznego PCV @6 / @6

Pipe fitting for PVC thermoplastic hose @8 / @8
Winkel-Leitungsverbinder fUr Flexibelleitung PCV @8/ @8 Innen
Itgczka do przewodu termoplastycznego PCV @8 / @8

Pipe fitting for PVC thermoplastic hose @6 / @8
Winkel-Leitungsverbinder fUr Flexibelleitung PCV @6 / @8 Innen
Itqczka do przewodu termoplastycznego PCV @6 / @8
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