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Zespoty filtracyjne F-703-B i F-704-B sg filtrami fazy ciektej z wymiennym wkfadem, przeznaczone sg do
11 kilogramowych butli propan-butan stosowanych w przyczepach campingowych, camperach, kuchankach
gazowych i pojazdach wolnobieznych.
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Wkiad filtra lub filtr nalezy wymieni¢ maksymalnie po 200 godzinach pracy silnika (200 mth) lub
po 10 000 km dla pojazdéw samochodowych.*

Montowaé zgodnie z kierunkiem przeptywu
zaznaczonym na obudowie filtra (STRZALKA).

Unika¢ uszkodzen mechanicznych przy
montazu filtra i w trakcie eksploataciji.

Nie stosowac przy cisnieniu powyzej 3000 kPa.
Zakres temperatury pracy od -20°C do 120°C.
Po zamontowaniu filtra sprawdzi¢ szczelnos¢ instalac;ji.

Przy wymianie lub czyszczeniu wktadu uzywac wytgcznie oryginalne elementy.

Przy wymianie lub czyszczeniu wkiadu niezbedna jest wymiana wszystkich o-ringéw.

Wkiad filtracyjny mozna czysci przy pomocy sprezonego powietrza, benzyny ekstrakcyjnej, acetonu
oraz innych ogélnodostepnych $rodkéw czyszczacych.

Wymiane lub czyszczenie wktadu powinno wykonywac sie minimum raz na rok.**

Przy czyszczeniu wktadu i filtra unika¢ uszkodzenn mechanicznych, nie czysci¢ mechanicznie.

Filtr przed czyszczeniem lub wymiang wktadu nalezy wymontowac z instalacii.

Filtr przed rozkreceniem powinien zosta¢ zamontowany w imadle lub innym uchwycie specjalnym.
Montowa¢ tak aby uzyte weze gietkie nie byty zatamane.

Montazu, wymiany wktadu lub filtra oraz napraw dokonywac wytgcznie w wyspecjalizowanych
warsztatach i serwisach.

Filtr uzytkowac wytgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
Filtr zutylizowa¢ zgodnie z przepisami prawa.

* Zywotno$é filtra zalezy od jakosci paliwa, zaleca sie tankowanie na sprawdzonych stacjach paliw.
** W zaleznosci od intensywnosci pracy filtra i jakosci paliwa.
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