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Zespot filtracyjny F-781 jest jednorazowym filtrem fazy lotne;j.

1.

9.

Filtr nalezy wymienic¢ po*:

papier 10 000 km
poliester 10 000 - 15 000 km
witokno szklane 15 000 - 20 000 km

bulpren 15 000 - 20 000 km i
-

lub po okresie 12 miesiecy.

Montowaé zgodnie z kierunkiem
przeptywu zaznaczonym na obudowie
filtra (STRZALKA).

Unikac uszkodzenh mechanicznych przy montazu filtra i w trakcie eksploataciji.

Filtr nalezy montowac¢ do wezy o Srednicy wtasciwej dla jego krdcéca,
bez potrzeby uzycia duzej sity.

Nie stosowac przy cisnieniu powyzej:

10,5 bar - LPG

9 bar — CNG

Zakres temperatury pracy od -40°C do 120°C.

Po zamontowaniu filtra sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji.

Montazu, wymiany filtra i napraw dokonywac¢ wytgcznie w wyspecjalizowanych
warsztatach i serwisach.

Montowacd tak aby uzyte weze gietkie nie byty zatamane.

10. Filtr uzytkowac wytgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
11. Filtr zutylizowac zgodnie z przepisami prawa.

* Zywotno$é filtra zalezy od jakosci paliwa, zaleca sie tankowanie na sprawdzonych stacjach paliw.
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