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Cl-213 jest filtrem papierowym, filtrujacym gaz w
fazie lotnej.
Filtr fazy lotnej usytutowany jest migdzy reduktorem -
a listwa wtryskiwaczy. B
Ma za zadnie chroni listwe wiryskiwaczy oraz silnik
przed zanieczyszczeniami statymi znajdujacymi sig w
lotnym gazie LPG, ktére mogiby zaburzyé prace
silnika lub uszkodzi¢ instalacjg.
Cl-213 is a paper filter which cleans gas in volatile
phase. @17
i . 042
Dry gas filter unit is located between reducer and SKALA: 1:1
injectoreail.
This filter has to protect injectors rail and engine from SCALE: 1:1
solid contaminants in dry LPG, which could cause
wrong engine work or LPG system damage.
' * Denko dolne / Bottom lid: acha ocynkowana / Galvanized steel 0,4 Zn
Kody OEM / OEM code's Denko dolne / Bottom lid Blacha ocynkowana / Galvanized steel 0,4 Z
« FIAT: 71754829 ) , ,
+ MED (LANDIRENZO): 161025001 * Denko gdrne / Top lid: Blacha ocynkowana / Galvanized steel 0,4 Zn
« UFI: 46 008 00
+ SOFIMA: S600G * Przegroda filtracyjna / Filter element: Bibuta / Paper
* Klej / Glue: PVC or FD 402
Zastosowanie / Usage PRZEGRODA FILTRACYJNA | FILTER ELEMENT
Filtr fazy lotnej z wyminnym wktadem / Dry gas filter with « llo$¢ plis / Pleats number 4341
exchangeable filter cartridge:
* MED: FL-375 * Wysokosé przegrody filtracyjnej / Filtration barrier height: 40 mm
(MED / LR code: 161100001)
(FIAT code: 71753999) + Wysokosc plisy / Pleats height: 9 mm
. * Powierzchnia / Area: 379 cm’
Instalcje LPG / LPG systems:
Landi Renzo (OMEGAS) * Powierzchnia czynna / Active area: 310 cm?
SPECYFIKACJA MATERIALU FILTRACYJNCEGO / FILTER MATERIAL SPECIFICATION
* Gramatura / Basis weight: 130 g/m
* Grubo$¢ / Thickness(0,1 bar): 0,42 mm
* Rodzaj zywicy / Resin type: HP Epoxy
+ Nasycenie zywicg / Resin content 18%
* Przepustowo$é 200 Pa / Air permability 200 Pa: 95 lim’s
* Przepuklenie / Burst strenght: 280 kPa
+ Maksymalna wielkos¢ préw / Max pores diameter <50 um
« Srednia wielkos¢ prow / Many pores diameter 30 ym
«Siatka / Mesh wewnatrz / inside




