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Cl-281-3 jest filtrem poliesterowym, filtrujgcym gaz w
fazie lotnej.
Filtr fazy lotnej usytutowany jest migdzy reduktorem o
a listwa wtryskiwaczy.
Ma za zadnie chroni listwe wiryskiwaczy oraz silnik
przed zanieczyszczeniami statymi znajdujacymi sig w
lotnym gazie LPG, ktére mogiby zaburzyé prace
silnika lub uszkodzi¢ instalacjg.
Cl-281-3 is a polyester filter which cleans gas in
volatile phase. _ o
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Dry gas filter unit is located between reducer and SKALA: 1:1
injectoreail.
This filter has to protect injectors rail and engine from SCALE: 1:1
solid contaminants in dry LPG, which could cause
wrong engine work or LPG system damage.
Kody OEM / OEM code's * Denko dolne / Bottom lid: Blacha ocynkowana / Galvanized steel 0,5 Zn
* Lovato: 4205003, 4205001 ) , ,
« UFI: 46 006 00 * Denko gdrne / Top lid: Blacha ocynkowana / Galvanized steel 0,5 Zn
« SOFIMA: S6006G o ,
* Przegroda filtracyjna / Filter element: Poliester / Polyester
*Klej / Glue: FD 402
Zastosowanie / Usage PRZEGRODA FILTRACYJNA / FILTER ELEMENT
Filtr fazy lotnej z wyminnym wktadem / Dry gas filter with « llo$¢ plis / Pleats number 401
exchangeable filter cartridge:
* Lovato FSU (1615010000) * Wysokos¢ przegrody filtracyjnej / Filtration barrier height: 42 mm
* Wysokosc plisy / Pleats height: 9 mm
Instalcje LPG / LPG systems: * Powierzchnia / Area: om’
Lovato (Easy Fast - Smart, Easy Fast - OBD Il
Easy Fast - DIRECT INJECTION) * Powierzchnia czynna / Active area: om’

Uwagi / Remarks

SPECYFIKACJA MATERIALU FILTRACYJNCEGO / FILTER MATERIAL SPECIFICATION

Widkno szklane jest znacznie skuteczniejszym i
Zywotniejszym materialem od powszechnie stosowanych
wktadéw papierowych i poliestrowych.

Stosowanie wibkna szklanego zaleca wigkszo$¢
producentéw listw wiryskiwaczy.

Fiber glass is more effective and have long performance
term material than general use paper and polyester
cartridges.

Most manufacturers of injectors rails recomended use of
fiber glass

* Gramatura / Basis weight: 180 g/m’

* Grubosé / Thickness: 330 pym

* Przepustowos¢ 1SO 9237, 2 mbar / Air permability: 1ISO 9237, 2 mbar 200 I/m’s
«Siatka / Mesh brak / none




